


Wysokie parametry techniczne



Początki firmy King Klinker sięgają 1972 
roku. Od tego czasu specjalizujemy się 
w  produkcji najwyższej jakości ceramiki, 
opartej na tradycyjnej metodzie wyrobu 
klinkieru. W  grudniu 2013 roku 
uruchomiliśmy nowy zakład produkcyjny. 
Fabryka zbudowana została w oparciu o 
najnowszą technologię niemieckiej firmy 
KELLER HCW. Maksymalna wydajność 
produkcyjna nowego zakładu to około 
70 000 000 płytek rocznie. Obecnie fabryka 
jest najnowocześniejszym w Europie 
zakładem produkującym płytkę 
klinkierową ekstrudowaną. Nowa linia 
technologiczna umożliwia wypał 
w  temperaturze 1250°C,  a dzięki swej 
elastyczności pozwala na produkowanie 
płytek w  różnorodnych: kolorach, 
formatach i  strukturach. Zaawansowana 
technologia daje nam dostęp do 
nieograniczonych możliwości rozwoju 
produktów, przy zachowaniu bardzo 
wysokich parametrów technicznych.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą naszej firmy!

The beginings of our company dates back 
to 1972. Since then, we specialize in 
producing high quality ceramics, based on 
the traditional method of clinker 
production, based on the wet mass 
processing and extrusion. In December 
2013, we launched the new production 
plant. The factory was built on the basis of 
the latest technology of German company 
KELLER HCW. Maximum productivity of 
the new plant is about 70  000  000 tiles 
yearly. Now the factory is the most modern 
production plant in Europe manufacturing 
extruded clinker tiles. New technological 
line enables to kiln tiles at 1250°C, and 
thanks to its elasticity it is possible to 
produce clinker tiles of various: colours, 
formats and structures. Advanced 
technology gives us an access to unlimited 
possibilities for product development 
while keeping very high technical 
parameters.

We invite you to familiarize yourself with 
our offer.

История нашей компании началась в 
1972 году. С этого времени мы 
специализируемся на производстве 
высококачественной керамики 
выпускаемой традиционным методом. В 
декабре 2013 года мы запустили новое 
предприятие. Завод был построен по 
самой современной технологии 
немецкой фирмы KELLER HCW. 
Максимальная производственная 
мощность нового завода это около 70 
000 000 плиток в год. В настоящее время 
завод является самым современным в 
Европе предприятием производящим 
клинкерные экструдированные плитки. 
Новая технологическая линия делает 
возможным обжиг в температуре 1250°C, 
и благодаря своей эластичности 
позволяет изготавливать плитки разных 
цветов, форматов и структур. 
Усовершенствованная технология дает 
нам доступ к неограниченной 
возможности развития ассортимента 
при сохранению высоких технических 
параметров.

Приглашаем ознакомиться с 
предложением нашей компании!

Rich design
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Systemy dociepleń / Insulation systems / Системы утепления 
System dociepleń na styropianie eps lub wełnie mineralnej / 

System of insulation on EPS foam or mineral wool

Systemy klinkierowych fasad wentylowanych z izolacja z wełny mineralnej / 
Systems for ventilated klinker facades with insulation of mineral wool

ściana konstrukcyjna / construction wall

ściana konstrukcyjna / construction wall

klej / glue

klej  / glue

siatka / net

ocieplenie / insulation

kołki / insulation fixings

kołki / insulation fixings

docieplenie  / insulation

element mocujący / mounting element

prowadnice / guides

płytki elewacyjne / facade tiles

płytki elewacyjne / facade tiles

fuga / joint

fuga / joint



Formaty / Formats / Форматы

Kolor / Color / Цвет
RF 

65x250x10
NF 

71x240x10 
NF 

71x240x14

Ruby red (01) • • •

Natural brown (03) • •

Wild wine (04) • •

The secret garden  (05) • •

The crimson island (07) •

Polar night (08) • •

The sunny shore (09) • •

Desert rose (10) • •

Desert rose tone (11) •

Misty morning (12) •

Golden autumn (13) •

Tobacco leaf (14) • •

Mahogany dream (15) • •

Volcanic black (18) • •

Ruby flame (19) •

Tibetan flame (20) •

Ice power (22) •

Grey eminence (23) •

Vanilla sky (27) •

Pacific pearl (28) •

Just white (29) •

Kolor / Color / Цвет
RF 

65x250x10
NF 

71x240x10 
NF 

71x240x14

Marrakesh dust (HF01) • •

Bengali sunrise (HF02) •

Brick tower (HF03) •

Alhambra sun (HF04) •

Brick street (HF05) • •

Bengali night (HF06) •

Old house (HF07) •

Deep purple (HF08) •

Tower bridge (HF09) •

Purple rain (HF10) •

Manor house (HF11) •

Red rock (HF12) •

Amber sea (HF13) •

Sun city (HF14) •

Rainbow brick (HF15) •

Bastille wall (HF16) •

Red house (HF17) •

Dragon hill (HF18) • •

Dark fortress (HF19) •

Monastic cellar (HF20) •

Aria rustica (HF21) • •

Frozen island (HF22) •

African soul (HF23) •

Smooth jazz (HF24) •

Brazilian coffee (HF25) •

Chocolate tree (HF26) •

Blues shadow (HF27) •

Kolor / Color / Цвет
RF 

65x250x10
NF 

71x240x10 
NF 

71x240x14

Industrial revolution (HF28) •

Silesian story (HF29) •

Heart brick (HF30) •

Irish pub (HF31) •

Street life (HF32) •

Red hot (HF33) •

Small town (HF34) •

Winter palace (HF35) •

Royal stronghold (HF36) •

Wall street (HF37) •

Never land (HF38) •

Red square (HF39) •

Clay land (HF40) •

Gothic smile (HF41) •

Templarian treasure (HF42)

Glacier cave (HF43) •

Arctic storm (HF44) •

Aztec ghost (HF45) •

Silver rose (HF46) •

Platinum skies (HF47) •

Asrtro house (HF48) •

Grey satin (HF49) •

Old factory (HF50) •

Old fort (HF51) •

Vintage town (HF52) •

Pearl satin (HF53) •

Roman theatre (HF54) •

Kolor / Color / Цвет
RF 

65x250x10
NF 

71x240x10 
NF 

71x240x14

Brown-glazed (02) •

Note of cinnamon (06) • •

The cherry orchard (16) •

Onyx black (17) • •

Green valley (24) •

 Green hills (25) •

DREAM HOUSE FREE ART

OLD CASTLE



Pakowanie / Packing / Упаковка

Płytka elewacyjna 
Facade tile
Фасадная плитка 
RF - 65 x 250 x 10 mm

Płytka kątowa
Corner tile
Угловая плитка 
RF - 250/120 x 65 x 10 mm

Płytka kątowa
Corner tile
Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm

format RF 
w pudełku

sztuk
sztuk na m2

z fugą 12mm
ilość na palecie

sztuk m2 (z fugą 12mm)

płytka elewacyjna 65x250x10 50 ~ 50 3000 ~ 60

płytka kątowa 120/35x65x10 30  - 2520  -

płytka kątowa 250/120x65x10 22  - 924  -

format RF in a box
pcs.

consumption pcs./m2  
with joint 12 mm

   quantity per pallet

pcs. m² with joint 12 mm

facade tile  65x250x10 50 ~ 50 3000 ~ 60

corner tile 120/35x65x10 30  - 2520  -

corner tile 250/120x65x10 22  - 924  -

формат RF в коробке шт.
расход шт./м2 cо швом  12 

мм
количество на  палете

шт. м² cо швом

фасадная плитка  65x250x10 50 ~ 50 3000 ~ 60

угловая плитка 120/35x65x10 30  - 2520  -

угловая плитка 250/120x65x10 22  - 924  -

format NF 
w pudełku

sztuk
sztuk na m2

z fugą 12mm
ilość na palecie

sztuk m2 (z fugą 12mm)

płytka elewacyjna 71x240x10 48 ~ 48 2880 ~ 60

płytka kątowa 240/115x71x10 22 - 924 -

płytka elewacyjna 71x240x14 36 ~ 48 2160 ~ 45

płytka kątowa 240/115x71x14 18 - 756 -

format NF in a box
pcs.

consumption pcs./m2  
with joint 12 mm

   quantity per pallet

pcs. m² with joint 12 mm

facade tile 71x240x10 48 ~ 48 2880 ~ 60

corner tile 240/115x71x10 22 - 924 -

facade tile 71x240x14 36 ~ 48 2160 ~ 45

corner tile 240/115x71x14 18 - 756 -

формат NF в коробке шт.
расход шт./м2 

cо швом 12 мм
количество на  палете

шт. м² cо швом

фасадная плитка 71x240x10 48 ~ 48 2880 ~ 60

угловая плитка 240/115x71x10 22 - 924 -

фасадная плитка 71x240x14 36 ~ 48 2160 ~ 45

угловая плитка 240/115x71x14 18 - 756 -

Płytka elewacyjna
Facade tile
Фасадная плитка 
NF - 71 x 240 x 10 mm

Płytka elewacyjna
Facade tile
Фасадная плитка 
NF - 71 x 240 x 14 mm

Płytka kątowa
Corner tile
Угловая плитка 
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Płytka kątowa
Corner tile
Угловая плитка 
NF - 240/115 x 71 x 14 mm



Parametry techniczne

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
PRODUKOWANYCH PRZEZ KLINKIER PRZYSUCHA S.A.
PN-EN 14411:2013 - Płytki klinkierowe ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E

b
≤6% , ZAŁĄCZNIK C: AII

a-2 
, Naturalna

WYROBY NIESZKLIWIONE 
Właściwości UGL

Reakcja na ogień Klasa A1

Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO-10545-3 ~ 3 %*

Mrozoodporność wg PN-EN  ISO-10545-12 spełnia

Odporność na szok termiczny wg PN-EN ISO- 10545-9 spełnia

Siła łamiąca wg PN-EN ISO-10545-4 ≥ 800 N

Wytrzymałość na  zginanie wg PN-EN ISO-10545-4 powyżej 13 N/mm2

Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe wg PN-EN  ISO-10545-13 Klasa UA

Odporność chemiczna (słabe stężenia) wg PN-EN ISO -10545-13 

- Kwas solny - 3% Klasa ULA

- Kwas cytrynowy - 10% Klasa ULA

- Wodorotlenek potasowy - 3% Klasa ULA

Wymiary i jakość powierzchni
Zgodne z wyłączeniem krzywizny 

środka powierzchni odniesionej do 
przekątnej

* Dla wyrobów produkowanych z żółtej, szarej i białej masy nasiąkliwość deklarowana poniżej 6%

WYROBY SZKLIWIONE 
Właściwości GL

Reakcja na ogień Klasa A1

Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO-10545-3 ~ 3 %*

Mrozoodporność wg PN-EN  ISO-10545-12 spełnia

Odporność na szok termiczny wg PN-EN ISO- 10545-9 spełnia

Siła łamiąca wg PN-EN ISO-10545-4 ≥ 800 N

Wytrzymałość na  zginanie wg PN-EN ISO-10545-4 powyżej 13 N/mm2

Odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN  ISO 10545-11 spełnia

Odporność na środki domowego użytku i sole basenowe wg PN-EN ISO -10545-13 Klasa GA

Odporność chemiczna (słabe stężenia) wg PN-EN ISO -10545-13 

- Kwas solny - 3% Klasa GLA

- Kwas cytrynowy - 10% Klasa GLA

- Wodorotlenek potasowy - 3% Klasa GLA

Wymiary i jakość powierzchni
Zgodne z wyłączeniem krzywizny 

środka powierzchni odniesionej do 
przekątnej

Powyższe właściwości wyrobów szkliwionych dotyczą płytek produkowanych z masy czerwonej i brązowej.

PRODUKTY FIRMY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NORM EUROPEJSKICH I OZNACZONE SĄ 
SYMBOLEM  





Таблицы свойств

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА, 
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ KLINKIER PRZYSUCHA S.A.
PN-EN 14411:2013 - Экструдированные клинкерные плитки с коэффициентом поглощения воды 3%<E

b
≤6% , 

Приложение C: AII
a-2 

, Естественная 

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Физико-химические свойства НЕГЛАЗ.

Реакция на воздействие огня класс A1

Водопоглащение согласно PN-EN ISO 10545-3 ~ 3 %*

Морозостойкость согласно PN –EN ISO 10545-12 стойкие

Устойчивость к перепадам температуры 
(сопротивление термическому удару) согласно PN –EN ISO 10545-9

стойкие

Прочность на разрыв  PN–EN ISO 10545-4 ≥ 800 H

Прочность на изгиб согласно PN–EN ISO 10545-4 минимум 13Н/мм2

Химическая стойкость согласно  PN –EN ISO 10545-13

средства бытового назначения класс UA 

- соляная кислота 3% класс ULA

- лимонная кислота 10% класс ULA

- гидроксид калия 3% класс ULA

Форма, размеры, отклонения 
соответствуют, за исключением кривизны 

центральной части поверхности
​Для изделий производимых с масс: желтой, серой и белой декларируемое водопоглощение ниже 6% ​

ГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Физико-химические свойства ГЛАЗ.

Реакция на воздействие огня класс A1

Водопоглащение согласно PN-EN ISO 10545-3 ~ 3 %*

Морозостойкость согласно PN –EN ISO 10545-12 стойкие

Устойчивость к перепадам температуры 
(сопротивление термическому удару) согласно PN –EN ISO 10545-9

стойкие

Прочность на разрыв PN–EN ISO 10545-4 ≥ 800 H

Прочность на изгиб согласно PN –EN ISO 10545-4 минимум 13Н/мм2

Устойчивость к образованию волосяных трещин согласно 
PN –EN ISO 10545-11

стойкие

Химическая стойкость согласно PN –EN ISO 10545-13

средства бытового назначения класс GA

- соляная кислота 3% класс GLA

- лимонная кислота 10% класс GLA

- гидроксид калия 3% класс GLA

Форма, размеры, отклонения 
соответствуют, за исключением кривизны 

центральной части поверхности
Вышеуказанные свойства глазурованных изделий относятся к плитке, изготовленной на красной и коричневой массе.

ПРОДУКТЫ ФИРМЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ И 
ОБОЗНАЧЕНЫ СИМВОЛОМ 



Z uwagi na technikę druku rzeczywisty kolor płytek może nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach.
Due to the printing technology, the real colour of our tiles may be slightly di
erent from those in the photos.

Учитывая технологию печати, фактический цвет плитки может незначительно отличаться от цвета, указанного на фотографиях.




