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Referenz: Wohnhaus, gedeckt mit Z2 Sonderserie lichtgrau

Doppelmulden-Falzziegel Z2
Traditionell und modern zugleich
Eingeführt im Jahr 1880 verbreitete sich der Doppelmulden-
Falzziegel schnell in ganz Deutschland. Schon vor über 
100 Jahren wurden zahllose Mehrfamilienhäuser in Berlin 
mit dem Z2 gedeckt, noch heute schützen Millionen von 
„Berliner Ziegeln“ die Bürger der Hauptstadt vor Wind und 
Wetter. Mit seiner bewährten Form, hoher Stabilität und 
präziser Passgenauigkeit können Sie Dächer eindecken, 
die nicht nur heute, sondern auch in Zukunft beständige 
Aktualität aufweisen.

Doppelmulden-Falzziegel Z2

Edelengobiert: altrot

 Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de



Doppelmulden-Falzziegel Z2

Naturrot / Engobiert

naturrot altrot braun

altschwarz

Sonderserien

lichtgrau nachtgrau

grau gedämpft

Fläche: altrot, Deckbild in Reihe

Kleines Bild: Deckbild im Verband

Technische Daten im Überblick:

OrtgangBeispiel Firstausbildung

Wir produzieren in Deutschland.

Detail: lichtgrau gedämpftZiegel: altschwarz
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Gesamtmaß 24,9 x 42,3 cm

Decklänge (DL) 34,5 - 35,5 cm

Deckbreite (DB) 20,5 cm

Stückbedarf pro m2 ca. 13,7

Gewicht pro Stück ca. 3,8 kg

Regeldachneigung ≥ 25°
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