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Referenz: Wohnhaus, gedeckt mit Z5 altschwarz

Hohlfalzziegel 75 »variwell«
Variantenreiche Premium-Qualitat seit 1920

Der 75 ist vor allem in Norddeutschland ein beliebter
Klassiker. Keinen anderen Ziegel von Jacobi Walther erhal-
ten Sie in einem so groRen Spektrum aus Farben und
Veredelungen. Aufgrund seiner geschwungenen Form sowie
den perfekten Abschliissen an Ecken, Kanten und Flachen ist
der hochwertige Hohlfalzziegel der Spitzenklasse ideal fur
die Wasserableitung geeignet und trotzt jeder Wetterlage.

,Avantgarde” - Glasur: bordeauxrot

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder StraRe 2

ik on U ot Dachziegel.
Telefax: 05528 910-139 .
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de Del' gUte TOﬂ VEfblndet.

www.dachziegel.de
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Hohlfalzziegel 75 »variwell«

Naturrot / Engobiert

1 I

naturrot hell
naturrot dunkel

naturrot altrot

&

braun dunkelbraun altschwarz
Edelengobiert
edelschwarz edelkupfer
~Avantgarde” - Glasur
,Ich bin gelernter Diplom-Physiker und seit Gber 20 Jahren beschaftige ich mich - - -
mit der Grobkeramik. Wir entwickeln bei Jacobi in Bilshausen unsere Farben noch [ erdeRlnGE  MEEmEnELT

selbst, weil wir unseren Ton am besten kennen und somit die hochste Qualitat
entsteht. Unser Modell mit den meisten Oberflachen ist der Z5. Die strahlend
bestandigen Farben verlieren auch nach Jahrzehnten nichts von ihrem Glanz und
bleiben frostbestandig.”

vulkanschwarz marineblau
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silbergrau schiefergrau toskanarot
matt glasiert matt glasiert

NEUE DECKMARE FUR DEN 5 e

GERADSCHNITT NAT. DUNKEL AB 01.07.18
Gesamtmal} 27,6 x 45,0 cm
Decklange (DL) 33,8-35,8 cm
Deckbreite (DB) 21,7 cm

Henning Aschoff
Labor- und Betriebsleiter

Im Unternehmen seit 01. Januar 1995

Wir folgen dem Wunsch vieler unserer Kun-
den und gleichen die DeckmaRe von natur-
rot dunkel auf die MaRe von naturrot hell
an. AuRerdem erhalten Sie ein einwandfreies
Farbspiel zwischen Flache und Zubehor.

Sonderserien

Technische Daten im Uberblick:

Gesamtmal} 27,6 x 45,0 cm

Beispiel Firstausbildung

Ortgang

+Avantgarde” - Glasur
60 19,0 21,3 213 60
60 195 217 217 60
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LAvantgarde” - Glasur

Decklange (DL)

27,3 x 44,4 cm

33,8 - 35,8 cm

»Avantgarde” - Glasur 33,0 - 35,0 cm
Deckbreite (DB) 21,7 cm
»Avantgarde” - Glasur 21,3 cm
Stickbedarf pro m? 12,9 - 13,6
,Avantgarde” - Glasur 13,4 - 14,1
Gewicht pro Stick ca. 4,0 kg
Regeldachneigung > 22°
Doppelwulst
+Avantgarde” - Glasur
35 21,5 21,3 237 35
35 220 217 242 35
1 ? 17
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lichtgrau polargrau

grau gedampft

friesisch-bunt Salzbrand

75 7.T. auch als Geradschnitt erhaltlich.
Sprechen Sie uns an.

nachtgrau



